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Caparol AquaSperrgrund
Wasserverdünnbare, absperrende Grundbeschichtung für innen
mit haftvermittelnden Eigenschaften.

Produktbeschreibung

Für Beschichtungen mit guten absperrenden Eigenschaften bei Nikotin, Ruß- und Wasserflecken,
verfärbenden Inhaltsstoffen und anilinhaltigen Substanzen aus dem Untergrund. Auch als
Absperrbeschichtung vor nachfolgenden Tapezierungen einsetzbar. Absperrwirkung von
Holzinhaltsstoffen bei Holz- und Holzwerkstoffen, wenn diese mit einer Dispersionsfarbe beschichtet
werden soll.

Verwendungszweck

■ wasserverdünnbar, umweltschonend
■ hohe Absperrwirkung
■ Absperrmittel nach VOB
■ diffusionsfähig
■ sd-Wert < 0,1 m
■ hohes Haftvermögen
■ geruchsarm
■ spannungsarm
■ alkaliresistent

Eigenschaften

Kationisches Polymerisatharz in Lösung.Materialbasis

5 l, 12,5 lVerpackung/Gebindegrößen

Weiß

Das Material kann nicht abgetönt werden, da mit anderen Produkten keine Verträglichkeit gegeben ist.

Farbtöne

MattGlanzgrad

Kühl, aber frostfrei.Lagerung

■ Dichte: ca. 1,4 g/cm3 Technische Daten
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Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Verarbeitung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
Bezüglich der evtl. notwendigen Vorbehandlungen unsere Technische Information Nr. 650
„Untergründe und deren Vorbehandlungen“ beachten.
VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Geeignete Untergründe

Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk), Faserzement, Holz-, Preß- und
Spanplatten, Gips, Gipsplatten, Altanstriche, keramische Beläge sowie Glas, Kunststoffe (vorab
Probebeschichtung ausführen) und NE-Metalle.
Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender
Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Ausgetrocknete Wasserflecken
trocken durch Abbürsten reinigen.

Untergrundvorbereitung

Zu verarbeiten mit Pinsel und Rolle. Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.Auftragsverfahren

Grundanstrich
Mit unverdünntem Material ausführen. Bei extremer Belastung einen zweiten Auftrag ausführen.

Weiterbehandlung
Mit allen Caparol-Dispersions-Innenfarben unter Beachtung der jeweils gültigen Techn. Information.

Beschichtungsaufbau

Ca. 90–110 ml/m2 pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund.
Auf rauhen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung am Objekt
ermitteln.

Verbrauch

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:
+5 °C für Umluft und Untergrund
Für eine optimale Absperrwirkung gilt eine Mindesttemperatur von +16 °C.

Verarbeitungsbedingungen

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überstreichbar.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Trocknung/Trockenzeit

Caparol AquaSperrgrund darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt oder verdünnt werden.

Für Flächen, die extreme Verschmutzungen oder Verunreinigungen aufweisen oder Räume, die
innerhalb eines Tages renoviert und wieder bezogen oder genutzt werden sollen, empfehlen wir die
hochdeckende Schnellrenovierfarbe Dupa-inn Nº1 einzusetzen.

Räume in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder verkauft werden, müssen nach der
Beschichtung vor der Weiterbenutzung mindestens 3 Tage gelüftet werden.

Hinweis

Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche
Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu
vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in
die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Nähere Angaben: Siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Beratung für Allergiker: Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/ Min. aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/ Min)

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Entsorgung

dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

M-GP01Produkt-Code Farben und Lacke

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/
Benzisothiazolinon)

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technische Beratung

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail:  kundenservicecenter@caparol.de

Technischer Beratungsservice
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