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Modellier- und Rollputz 

P 781 
Dispersions-Dekor-Putz für außen und innen 
  
 

 

               
   

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Für ausdrucksvolle, unempfindliche Fassaden- und Innenbeschich-
tungen. Zum Modellieren und Strukturieren. Körnung 0,5 mm. 
 

Eigenschaften Witterungsbeständig, schlagregendicht, diffusionsoffen, stoß- und 
kratzfest, wasserverdünnbar, lösemittelfrei und emissionsarm. Wider-
standsfähig gegen aggressive Umwelteinflüsse, leicht und einfach zu 
verarbeiten und zu modellieren. 
 

Farbton Weiß 
 

Glanzgrad  Matt 
 

Dichte Ca. 1,9  g/cm³ 
 

Pigmentbasis Titandioxid und Extender 
 

Bindemittelart Kunststoffdispersion nach DIN 55 945 
 

Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:  
Polymerdispersion, Weißpigmente, Quarzmehl, Calciumcarbonate, 
silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-
Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782. 
 

Giscode BSW30 

 

Verarbeitung 
 

Untergrund Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, 
die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Be-
achtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.  
Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen. 
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Beschichtungsaufbau Grundanstrich: 
Siehe Anhang, Untergrundvorbehandlung 
Zwischenanstrich: 
Auf nicht saugenden Untergründen ein haftvermittelnder  
Zwischenanstrich mit ProfiTec Unigrund P 825. 
Wird der Oberputz getönt, wird grundsätzlich ein Zwischenanstrich 
mit ProfiTec Unigrund P 825, passend zum Farbton des Oberputzes 
getönt, empfohlen. 
Für erhöhten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall bei Außeneinsatz 
wird empfohlen, ProfiTec Modellier- und Rollputz mit ProfiTec Farb-
zusatz FA P 872 algizid und fungizid auszurüsten (Biozide vorsichtig 
verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinforma-
tion lesen). 
 

Verarbeitung Den Inhalt des Eimers bis auf den Grund intensiv aufrühren (nicht 
schlagen). 
ProfiTec Modellier- und Rollputz P 781 unverdünnt mit Rolle, rostfrei-
er Edelstahlkelle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen und 
nach Wunsch mit Strukturwalzen, Spachteln, Kellen oder ähnlichen 
Werkzeugen modellieren. 
 

Beachten Die zur Herstellung von ProfiTec Modellier- und Rollputz P 781 ver-
wendeten Füllstoffe und Granulate sind Naturprodukte und daher 
gewissen Farbtonschwankungen unterworfen. Aus diesem Grund 
sollte auf geschlossenen Flächen nur Putz mit der gleichen Chargen-
Nummer verarbeitet werden. 
 

 

Verbrauch Je nach gewünschter Struktur und Rauigkeit des Untergrundes zwi-
schen 1,5 kg und 2,5 kg/m². Der genaue Wert ist durch eine Probe-
beschichtung am Objekt zu bestimmen. 
 

 

Verdünnung Maximal 2% mit Wasser 
 

Abtönen Mit ProfiTec Vollton- und Abtönfarbe P 700 abtönbar. Dabei keines-
falls mehr als 5% Abtönfarbe zusetzen, da sonst die Konsistenz zu 

dünnflüssig wird. Maschinell im ColorMix-Mischsystem abtönbar.  
 

Hinweis: Farbton vor der Verarbeitung prüfen – kein Umtausch! 

 

Reinigung der Werkzeuge Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 

Trockenzeit Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit ist der Putz nach ca. 24 Stun-
den oberflächentrocken. Durchgetrocknet, belastbar und überstreich-
bar nach 2-3 Tagen. Der Putz trocknet physikalisch, d.h. durch Film-
bildung der Dispersion und durch Verdunstung der Feuchtigkeit. Be-
sonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist 
deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben. 
 

Verarbeitungstemperatur Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die 
Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5°C absin-
ken. 
Nicht unter starker Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder 
hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten. 

 
 



 

Technisches Merkblatt       

 

 

Modellier- und Rollputz P 781 3/4 

Hinweise 
 

Gebindegröße 25 kg 
 

Lagerung Trocken, kühl, frostfrei 
 

Sicherheitsratschläge Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbei-
tung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung 
mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. 
Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen 
lassen. 
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Ma-
terialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssi-
gen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-
Abfallschlüssel Nr.17 09 04. 
 
 

 

Anhang 
 

Untergrundvorbehandlung 

Untergrund Vorbehandlung / Grundierung 

 

Neue Putze der Mörtelgruppen 

PII und PIII  

 

 
Nach ausreichender Standzeit von mindestens 2 Wochen be-
schichtbar (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte). Tiefere Temperatur 
und/oder höhere Luftfeuchte können die Standzeit deutlich ver-
längern.  
Grundanstrich mit ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800. 

Alte, tragfähige Putze der 

Mörtelgruppe PI und PII 

Nachputzstellen fluatieren. 
Stärker saugende Untergründe mit ProfiTec Tiefgrund Acryl-
Hydrosol P 800 grundieren. 

Gipsbauplatten, Gips- und 

Fertigputze der Mörtel- 

gruppe IV 

Grundanstrich mit ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800. 

Gipskartonplatten Grundanstrich mit ProfiTec Unigrund P 825. 
Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen mit  
ProfiTec Isogrund P 564 vorbehandeln. 

Beton Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände, sandende Substanzen 
entfernen. Stärker saugende Untergründe mit ProfiTec Tiefgrund 
Acryl-Hydrosol P 800, mehlende Untergründe mit ProfiTec Tief-
grund TB P810 grundieren. 

Porenbeton 

 

Grundanstrich mit ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800. 

Hartfaser-, Span- und Sperr-

holzplatten 

mit ProfiTec Isogrund P 564 vorbehandeln. 
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Alte, tragfähige, matte Altbe-

schichtungen 

Normal saugende Untergründe ohne Vorbehandlung. 
Auf stark saugenden Untergründen ein Grundanstrich mit  
ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800. 

Alte Leimfarbenanstriche Grundrein abwaschen.  
Grundanstrich mit ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800. 
 

Alte Tapeten Restlos entfernen. Kleister- /Makulaturreste abwaschen, Unter-
grund ausreichend trocknen lassen.  
Grundanstrich mit ProfiTec Acryl-Hydrosol P 800 

Untergründe mit Nikotin-, 

Wasser- oder Rußflecken 

Mit ProfiTec Isogrund P 564 vorbehandeln. 

Flächen mit Schimmel-, Algen- 

oder Pilzbefall 

Befall fachgerecht entfernen. Flächen mit ProfiTec Sanierlösung 
FA P 870 behandeln. Gut durchtrocknen lassen.  
Grundanstrich je nach Untergrund. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
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