
 
 
 
Technisches Informationsblatt 
 
 

PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden  Stand vom: 03.05.2007 13:57:00 

PUFAS Effekt Lasuren 
Transparente Lasuren für eine einzigartige Gestaltung von Decken und Wandflächen im In-
nenbereich. 
 
 Anwendungsbereich: PUFAS Effekt-Lasuren sind hochwertige Effektbeschichtungen auf Acrylatbasis 

mit verschiedenen Glitzer-Effekten. 
Geeignet für Decken- und Wandbeschichtungen auf Tapeten, Farben, Ziegel, 
Mauerwerk, Putze, Styropor und nahezu allen anderen Oberflächen im Innen-
bereich. Die getrocknete Beschichtung wird transparent und es bleibt nur der 
Glitzer-Effekt sichtbar. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Effektpigmente, Additive 

 Dichte: ca. 1,05 g/ml 

 pH-Wert: 7 - 8 

 Verbrauch: 80 - 120 ml / m² 
 
Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Bei Auftrag 

auf neu verklebten Tapeten ist darauf zu achten, daß diese bereits vollkommen 
trocken sind. 

 
Verarbeitung: Dose vor Gebrauch gut schütteln! 

 
PUFAS Effekt-Lasuren sind gebrauchsfertig und können mit Pinsel, Rolle oder 
Spritzgerät aufgetragen werden.  
 
Beim Auftrag im Spritzverfahren empfiehlt sich eine 10 %ige Verdünnung. 
 
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.  
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

 
Lagerung: Kühl aber frostfrei und gut verschlossen aufbewahren! 
 
Artikel-Nr.: Artikel-Nr. 791 Pearl extrafeiner, goldener Effekt 

Artikel-Nr. 792 Brilliant mittelfeiner, bläulicher Effekt 
Artikel-Nr. 793 Diamond extrafeiner, silberner Effekt 
Artikel-Nr. 794 Rubin extrafeiner, rötlicher Effekt 
Artikel-Nr. 795 Smaragd extrafeiner, grüner Effekt 
Artikel-Nr. 796 Saphir extrafeiner, bläulicher Effekt 

 
Gebindegrößen: PP-Dose à 1,5 l 
 


